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KLAUZULA ZATWIERDZENIA
PROJEKTU ORGANIZACJII RUCHU Nr 3313c/2025

Dziatajac w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251 - tekst jednolity) oraz rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym Zarzadzaniem

(Dz. U. 2017, poz. 784 - tekst jednolity), po rozpatrzeniu projektu czasowej organizacji ruchu

na czas: ,Budowy obiektu WD-73 w ciagu drogi krajowej Nr 19 w gminie Bocki”

w ramach zadania ,Projekt i budowa drogi $19 na odcinku wezet Bielsk Podlaski

Zachoéd (bez wezta) - wezet Bocki (z weztem)””, zlozonego do zatwierdzenia przez

firme: STRABAG Sp. z 0.0., pismem nr S19BB_WB_GBo_006997 w dniu 29.04.2025 r.

przedmiotowy projekt czasowej organizacji ruchu
zatwierdzam z nastepujacymi uwagami:

1. Nalezy monitorowa¢ sytuacje na drodze krajowej Nr 19 i w przypadku zauwazonych lub
zgtaszanych probleméw z plynnym przejazdem pojazdéw (szczegding uwage nalezy
zwréci¢ na ruch pojazdéw ciezkich) nalezy skorygowaé geometrie bypasséw w taki
sposob, aby zapewni¢ wymagane w PFU bezpieczenstwo i komfort przejazdu
z predkoscig 50 km/h.

2. Prace wykonywane w bliskiej odlegtosci od krawedzi jezdni nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem pod katem zapewnienia bezpieczeristwa oséb wykonujacych przedmiotowe
prace i w przypadku zagrozenia oséb wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia w postaci
urzadzen brd.

3. W odniesieniu do przewidzianych do likwidacji czesci barier ochronnych w rejonie
zaprojektowanych wyjazdéw z budowy w km 121+673 i km 121+4675: w zwiazku z
planowana rozbiérka czesci przedmiotowych barier ochronnych, poczatki i korce
rozbieranych elementéw nalezy rozpoczad i zakofczy¢ w bezpieczny sposéb przewidziany

w obowiazujacych przepisach, tzn. ,z prowadnica pochylons pod katem do podtoza na
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odpowiedniej dlugosci i zakotwiona w taki sposdb, aby element czolowy w zadnym
przypadku nie wystawal powyzej poziomu gruntu.”

W etapie 3 i 4 na zaporach drogowych U-20b zastosowaé $wiatla ostrzegawcze koloru
z6ttego zamiast czerwonego.

Dotyczy etapu 5: zjazdy zlokalizowane w rejonie bypassu po godzinach pracy nalezy
bezwzglednie zamykac separatorami U-25c.

Dotyczy wyjazdoéw z budowy usytuowanych na wylotach rond w etapach 7 i 8: nalezy
monitorowa¢ ruch pojazdéw w rejonie przedmiotowych rond i w przypadku zauwazonych
incydentéw omytkowego zjazdu pojazdéw uczestniczacych w ruchu na drodze krajowej
na wyjazdy z budowy, nalezy przedmiotowe wyjazdy zastawi¢ zaporami drogowymi
U-20b.

Dotyczy etapu 7: Biorac pod uwage fakt, iz na tym etapie nie bedzie jeszcze os$wietlenia
ulicznego, nalezy uzupetni¢ oznakowanie poziome P-7d wokot wysp na wlotach rond,
a takze zamiast tablic kierujacych U-21a na skraju przedmiotowych wysp (z obu
kierunkéw) zlokalizowac¢ tablice kierujace U-2le z umieszczonymi nad nimi lampami
ostrzegawczymi koloru zéttego.

W przypadku gdyby zauwazono, ze nadal przedmiotowe rozwiazanie nie jest czytelne
nalezy dodatkowo zarys wyspy wygrodzi¢ separatorami U-25c.

W etapach 7 i 8 oznakowanie E-3 nalezy umiescié¢ zgodnie z przepisami na wylotach rond
miejscu zapewniajacym najlepsza widocznoé¢ dla kierujgcego pojazdem.

Dotyczy etapu 7 i 8: na wyjazdach z budowy, ktére docelowo beda wlotami drég
dojazdowych, oznakowanie dotyczace przejé¢/przejazdéw dla pieszych/rowerzystéw
nalezy wprowadzi¢ dopiero w ostatnim stadium wdrazania elementéw statej organizacji
ruchu, wraz z oznakowaniem skrzyzowan.

Do oznakowania miejsc robét nalezy uzywac wytgcznie znakéw nowych lub
w nienagannym stanie technicznym.

Oznakowanie czasowe nie moze zastania¢ istniejacego oznakowania pionowego.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu oraz czas trwania, nalezy ustali¢ z Rejonem
GDDKIiA w Bielsku Podlaskim.

Materiaty i sprzet sktadowac poza czynng czescig drogi.

Zastoniecie lub demontaz nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen
istniejacych znakéw drogowych.

Wykonawca ma obowigzek zapobiegania przed zanieczyszczeniem nawierzchni jezdni
drogi przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy.

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonaé przy pomocy tasm samoprzylepnych
koloru zbttego, ktére beda charakteryzowaty sie odblaskowoscig i beda trwate w trakcie
obowiazywania czasowej organizacji ruchu, a takze tatwe do wusuniecia i nie

pozostawiajace éladéw na jezdni po ich usunieciu.
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Usunigcie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w taki sposéb aby nie zniszczy¢
nawierzchni drogi.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ pod nadzorem Rejonu
GDDKIiA w Bielsku Podlaskim.

GDDKIA zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli poprawnosci i efektywnosci oznakowania
rob6t oraz mozliwosci nakazania Wykonawcy wprowadzenia na jego koszt zmian
wynikajacych z wnioskdw pokontrolnych.

Wykonawca robét ma obowigzek pisemnego zgtoszenia do Komendy Wojewddzkiej Policji
w Biatymstoku, Rejonu GDDKIA w Bielsku Podlaskim i Oddzialu GDDKIiA w Biatymstoku
terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, co najmniej 7 dni przed jej
wdrozeniem.

W zawiadomieniu nalezy poda¢ nr projektu czasowej organizacji ruchu - 3313¢/2025.
Wykonawca robét jest zobowigzany do posiadania zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu podczas prowadzonych prac.

W przypadku umieszczenia w pasie drogowym jakichkolwiek oznaczen (np. punkty,
krzyzyki naniesione sprayem na nawierzchni lub innych elementach pasa drogowego, itp.)
zwigzanych z realizowanymi robotami, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
Rejonu GDDKIA w Bielsku Podlaskim o wprowadzonych oznaczeniach.

Dokument podpisany elektronicznie

Z upowaznienia
Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad

Tomasz Wréoblewski
Zastepca Dyrektora Oddziatu ds.
Zarzadzania Drogami i Mostami

Zataczniki:

1. Projekt czasowej organizacji ruchu - 3 egz.

Do wiadomosci:

1. Rejon GDDKIiA w Bielsku Podlaskim
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Legenda:

Oznakowanie pionowe istniejace
Oznakowanie plonows likwidowane
Oznakowanie pionowe tymczasowe
Oznakowanie poziome istniejace
Oznakowanie poziome tymczasowe
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STRABAG SP. z o.0.

ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszkéw

™-VIA sp. z o.0.
Maszkéw, ul. Krakowska 461
32-095 Iwanowice

tel.: (0-12) 661-53-91

tel.: (0-12) 661-53-90
biuro@tmvia.pl

INAZWA OPRACOWANIA:

Projekt tymczasowej organizacj ruchu wykonywany w ramach
zodania pn.: "Projekt i budowa drogi S19 na odcinku wezet Bielsk
Podlaski Zochtd (bez wezfa) — wezet Botki (z wezlem)®
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